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Desczione e specifiche 
generali 

 
La guidovia PAG può essere 
integrata facilmente in ogni 
tipo di guida e fornire una 
precisa indicazione del peso. 
La struttura è disponibile in 
acciaio dolce completamente 
zincato o in acciaio inox. 
 
Celle di carico con grado di 
protezione IP67. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Capacità e Dimensioni 
 

Visionale la tabella 
sottostante. 

 
 

Certificazioni 
 

EN45501 European Approval 
Accuracy Class III. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Caratteristiche 
ambientali 

 
Temperatura di 
funzionamento: 
-10°C to +65°C 
 
Temperatura di stoccaggio: 
-20°C to +70°C 
 
IP67 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

                   
                                                     
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opzioni 
 

1. 
WF trasmissione radio a RF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Batteria ricaricabile per WF. 

 
3. 
Certificazioni ATEX 

 
     4. 

Celle di carico IP68 
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